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1. Informas sobre direitos autorais

Garantia

As informacgbes contidas neste documento estdo sujeitas a alteragdes sem aviso prévio. Nés ndo faz nenhuma
garantia desta informagado, incluindo mas ndo limitado a garantia implicita de comercializagdo e adequagdo a um fim
especifico. Para os danos emergentes ou indiretos causados por erro interno ou pelo uso deste fornecimento de
material ou praticidade das informacdes de versdao, Nés ndo assume qualquer responsabilidade.
Unidades de medigao

As unidades de medi¢do da manual correspondem com as regras e praticas do IS.

2. Informas de seguran

Observagao de seguranga

Ao utilizar o produto, observe as seguintes precau¢bes de seguranga. Nao use esses métodos de operagao ou nao
cumprir adverténcias especificas lugaresViolacién outro lado dell violaria normas de seguranga da concepgao, fabrico
e utilizacdo do produto. Para os clientes violam esses requisitos, Nds ndo assume qualquer responsabilidade pelos
resultados causados pelo ndo cumprimento desses requisitos.
® Ambiente de trabalho

Humedade relativa maxima: 95%, temperatura:0 ° C~50 ° C.
® Antes para se conectar a fonte de alimentagdo

Confirme se o computador estd configurado para corresponder a tensdo de alimentacdo e o seguro certo é
instalado ea tomar todas as medidas de seguranga.
® N3o opere em uma atmosfera explosiva
N3o use o equipamento em gases e vapores inflamaveis.
N3o remova a camada protetora do instrumento
Os operadores ndo podem remover a camada do instrumento ou alterar os componentes internos. Se necessdrio,
entre em contato com nosso pessoal de servico.

Termos de seguranga neste manual

Aviso simbolo significa que existe um perigo. O usuario é encorajado as aten¢des de um processo,
um método de operacgdo ou situagdes semelhantes. Se vocé ndo realizar ou ndo cumpre adequadamente,
pode causar danos pessoais. Antes de ter totalmente compreendido e cumprido as condi¢des de alerta
especificado ndo continuar a préxima etapa.

Simbolo de adverténcia significa que existe perigo. Sugere-se que o usudrio as aten¢des de um
processo, um método de operagdo ou situagbes semelhantes. Se vocé ndo realizar ou ndo cumpre
adequadamente, pode causar danos pessoais. Antes de ter totalmente compreendido e cumprido as
condigBes de alerta especificado ndo continuar a préxima etapa.

Simbolo de adverténcia contribuiram com informacdes para o uso e manutencdo do aparelho é
dada.
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Aviso Problemas

O reflectometer Tempo Optical dominio é um equipamento laser, os usudrios devem evitar olhar
diretamente para a saida do laser. Os usudrios também ndo pode usar um microscopio, lupa e outros
equipamentos para observar a poténcia de saida de luz do feixe de laser encontra a retina pode causar
danos permanentes nos olhos

Ao utilizar OTDR para medir a fibra dptica, a fibra sob teste pode nao ter a luz de trabalho. Caso
contrario, ele ird causar resultados de medi¢cdo inexactos, pode causar danos permanentes no instrumento, se a
situacdo é grave.

>

Precaucgoes

Bateria: A energia da bateria de dominio éptico reflectometer timepo em nossa empresa é a
bateria recarregavel. Se ndo estiver usando a longo prazo, tem de carregar a bateria antes de usar o
instrumento quando o instrumento estd inativo por mais de um més, vocé tem que carregar a bateria
enquanto a manter a energia da bateria. N3o carregue mais de 8 horas; Ndao remova a bateria sem
permissdo; Ndo deixe a bateria perto de fogo, calor intenso; Ndo abra ou danifique a bateria; Nao

3

>



toque no eletrdlito da bateria para evitar danos e corrosao ocular para a pele ou a roupa.

Fonte de alimentagdo externa: OTDR série OTDR nossa empresa apoia o poder da fonte de alimentagdo externa,
exigéncia de energia é: DC12V / 3A.

Atencdo a radiagdo do laser: Na mensuragdo do sistema de fibra dptica, ndo olhe para a interface aberta de fibra
6ptica, pontos de conexdo de fibra ou outras fontes de luz, etc. caso contrdrio, vocé pode deixar o contato visual esta
transmitindo a laser e danos oculares causarasufren.
® Nio olhe diretamente para a porta de saida do laser usando o OTDR;
® Quando terminar de usar o OTDR, cobrir anti-poeira tampa portas épticas;
® Ni&o olhe diretamente para o final desconectado da fibra dptica em teste. Se possivel, que a extremidade

desconectada da fibra dptica directamente a um objecto que ndo seja reflexiva.

3. Introdu de OTDR

3.1. Uso de medicion de OTDR

OTDR mostra o sinal de retorno em relagdo a poténcia da distancia, com esta informagdo, pode-se determinar a
propriedade importante, tal como a qualidade de transmissdo de ligacdo de fibra dptica.

3.1.1, Media Conteudo de OTDR

® Local do evento (distancia), resulta ligagdo de fibra dptica ou quebra;

® Coeficiente de atenuagdo de link de fibra 6ptica;

® A perda de um Unico evento de terminal-a-terminal (tal como um conector éptico ou dobrada), ou perda total da
ligacdo de fibra dptica;

® Amplitude de um evento como reflexdo conector (ou nivel de reflexdo).

3.1.2, Anailise da curva de OTDR

OTDR é um processo para a curva de andlise completamente automatizada, o posicionamento curva:

® Evento reflexdo gerado conexdo e juntas mecanicas;

® Os eventos ndo-reflexivas (juntas soldadas normalmente);

® Conclusdo Fibra Optica Digitalizar o primeiro caso de perda maior que final limiar, OTDR detecta a conclusdo de
fibra dptica;

® Lista de eventos: o tipo de evento, perda, reflexao, distancia, todos foram calculados e listada.

3.2, Principio basico do OTDR

O nome completo Inglés OTDR Optical Time Domain Reflectometer significa dominio dptico reflectometer timepo.
OTDR é um instrumento de precisdao integracdo optoeletrénica, aproveitando retroespalhamento produzida por
espalhamento Rayleigh e transmissdo de Fresnel a reflexdo da luz pela fibra dptica. E amplamente utilizado na
manutenc¢do, controlo e construgdo da linha de fibra dptica, e pode executar a medicdo do comprimento da fibra
Optica atenuagdo e de atenuagdo de transmissdo e localizagdo do conector da fibra falha.

Quando o impulso é transportado ao longo de fibras dpticas para baixo, e as pequenas variagées do material (por
exemplo, alteragdes de indice de refracgdo e descontinuidades mostrados) fazer com que a luz é difundida em todas
as direcgOes, de modo que a dispersdo de Rayleigh ocorre . Uma porg¢do da luz é refractada ao longo da direccdo
oposta de pressionar de volta, o que é conhecido como retrodispersdo de Rayleigh retroespalhamento atenuacgdo de
luz que fornece detalhes sobre o comprimento. As informagGes sobre a duragdo do tempo é obtido por (a origem de
dominio dptico reflectividade timepo). O sinal de retroespalhamento significa que o grau de atenuacdo (perda /
distancia) causada por fibra dptica. A curva de formacdo para baixo, refletindo as caracteristicas de transmissdo de
fibra dptica.

Quando a luz que é transportado ao longo de fibras dpticas para baixo, é submetido a mudangas bruscas de
densidade do material, a reflexdo de Fresnel ocorre, alteragdes na densidade do material pode ocorrer em conexdes
ou ruptura da presenga da separagao ar, este fendmeno é usado para localizar com precisdo o OTDR ao longo do
comprimento do ponto de quebra da fibra. Comparado ao espalhamento Rayleigh, Fresnel reflexao reflete um nimero
substancial da luz, a fonte de energia reflexdo Fresnel repetidamente backscatter. A reflexdo de intensidade depende
da alteragdo no indice de refrac¢ao do produto.

Férmula para calcular a distancia de OTDR: Distancia=[c/n] X [t/ 2]

Donde:

¢ = Velocidade da luz no vacuo (2.998 x 108 m / s)

t = Atraso entre transmissdo e recep¢ao de pulso o pulso

n =indice de refrac¢do do teste de fibra dptica (especificado pelo fabricante)



Ao mostrar todos os vestigios, ou seja, cada ponto no grafico representa o nimero médio de pontos de
amostragem, vocé pode ver cada valor de ponto de amostragem por ampliacdo e redugdo.
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Figura 3-1. Diagrama esquematico de OTDR

3.3, Desc dos tipos de eventos

O evento de fibra déptica refere-se ao ponto anormal de qualquer perda ou alteragdo repentina na energia
reflectida, para além do material de fibra de dispersdo normal de si. Inclui as perdas de conexdes e curvas, fissuras ou
rupturas etc. na ligagdo de fibra dptica.

Pontos de eventos exibidos na tela sdo pontos anormais que causam deslocamento hotline de fibra dptica e de
rastreamento de rastreamento é classificado com marca especial.

Os eventos podem ser divididos em duas categorias: "eventos de reflexdo" e "eventos nao-reflexivo" .

3.3.1, Evento inicial

O "evento inicial" no rastreio OTDR é o acontecimento que marca o ponto da fibra dptica a partir de eventos. Sob
a condig¢do padrdo, o "evento inicial" esta localizado no primeiro caso de a fibra éptica a ser medido (normalmente, é
o primeiro conector do préoprio OTDR). Este caso é o caso reflexdo.

3.3.2, Evento final

O "evento End" no rastreio OTDR é o acontecimento que marca o ponto de extremidade da fibra dptica. Sob a
condi¢do padrdo, ele situa-se no Ultimo caso de a fibra dptica a ser medido, este terminal evento é chamado
(geralmente, é a extremidade traseira ou a ruptura da fibra dptica foi medido ). Normalmente é esse o caso reflexdo.
3.3.3, vento reflex

Quando qualquer energia do pulso do laser é reflectido (por exemplo, no conector), o evento ocorre reflexdo.
Este evento mostra o tragado de pico do sinal, como mostrado na Figura 3-2.

Figura 3-2. Evento reflexao

3.3.4, Non-reflexivo evento

O evento ndo-reflexivo produz alguma perda em toda a cadeia de transmissdo de fibra éptica, mas a sec¢do de a
reflexdo de luz aparece. O evento ndo-reflexo de uma queda na saida de luz mostrado vai fazer uma curva, como
mostrado na Figura 3-3.



Figura 3-3. N3do reflexivo evento
3.3.5. Detec de eventos

OTDR langa um pulso de laser para introduzir a fibra optica estd se preparando para medi-lo, em seguida,
comegar a receber o sinal dptico imediatamente e comega a calcular o "evento" distancia na fibra éptica, o evento é
mais, tempo de reflexdo voltando ao OTDR é mais longo. De acordo com o tempo de recebimento do evento, é
possivel calcular a distancia.

Através da curva de inspeccionar a reflexao do sinal, pode determinar a caracteristica de transmissdao éptica da

fibra dptica, e o conector de engate, etc.
4, Desc da janela de rastreamento do software do terminal OTDR PC
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A janela de rastreamento é dividido em quatro dreas de exposicGes como a figura de rastreamento, lista de
arquivos que indicam varios vestigios, parametros de medicdo e resultados de medi¢do, como mostrado na Figura 4-1.
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Figura 4-1. Figura de interface de la janela de "rastreamento



4.1, A area de visualiza de "lista de arquivos de visualiza de multiplos vestigios"

Depois de selecionar a fungdo "Open", o arquivo aberto é exibido na "Lista de arquivos exibir varios tragos" pode
exibir até oito arquivos de vestigios, estes oito arquivos de rastreamento pode executar um Unico monitor ou completo
figura de area de rastejar através do botao "Display de varios exames." Além disso, oito verifica os arquivos sdo exibidos
com cores diferentes na figura de rastreamento. Nesta area, use o botdo direito do mouse, vocé também pode alcangar
fungdes aberta, feche e editar um uUnico arquivo. O "display lista de arquivos de vdrias varreduras"”, como mostrado na
Figura 4-2.
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Figura 4-2. Diagrama esquematico da drea de visualizagdo de "display lista de arquivos de multiplas ondas"

4.2, A area de visualiza de "Parametros da medida”
A drea de exibi¢do "Parametros de medi¢do", como mostrado na Figura 4-3.
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Limiar ndo reflexdo: Automatico
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Figura 4-3 Diagrama esquematico da area de visualiza¢cdo de "Pardametros de medi¢do"

4.3, A area de visualiza de "Resultados da medida”
A drea de exibi¢do de "resultados da medi¢do", como mostrado na Figura 4-4.
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Figura 4-4. Diagrama esquematico da drea de visualizagdo de "resultados da medigao"



4.4, Descr da janela da barra de ferramentas do software do terminal OTDR PC

Abaixo da barra de menu da janela é a barra de ferramentas janela, o principal objectivo da barra de ferramentas da
janela que executa o modo rapido de funcionamento das diversas fung¢des principais do menu "Arquivo"; mova o mouse
sobre o icone na janela da barra de ferramenta, o icone Fungdo palavra é apresentada; Mostrar / ocultar a barra de
ferramentas da janela pode fazer a mudanga clicando na opgao "Barra de Ferramentas" no menu "Visdo".

DB HA®RES
Figura 4-5. Figura de interface da janela da "Barra de ferramentas"

4.5, A area de visualiza de "Caracteristicas Figura"

seleccionar a fungdo de "abrir" a fim de que o ficheiro de rastreio de exibigdo no seguimento figura, como mostrado
na Figura 4-5, o eixo horizontal da figura a distancia (m) significa, o eixo longitudinal significa poder backscatter (unidade:
DB). 11 botGes de icone que sdo na area do direito rastreamento operac¢do botdo figura icone significa rastreamento, mova
0 mouse sobre estes icones irdo mostrar as fungdes da palavra de seus icones; Enquanto isso, os botdes icones 11
correspondem ao terminal do instrumento. Movimento em direcdo a figura caliper AB rastreamento esquerda e direita
realizada através de correr o rato.
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Figura 4-6. Diagrama esquemiatico da drea de exposi¢do "Trago Figura"

4.6, A area de visualiza Da Barra de ferramentas

“A area de visualizacdo Da Barra de ferramentas” Mostrar as teclas de fun¢des. Pressione UMA Tecla vocé Pode
executar a fungdo correspondente . De acordo com o Ambiente operacional de diferentes, CadA Tecla Pode ser a
ferramenta ndo Pode ser USADA no estado.

., ° Botdo A funcao Descricdo
ndimero
representa a ampliacdo horizontal para atingir o ponto central da
1 ﬁ zoom Horizontal intersec¢do entre o topografo pdlo e rastreamento, para a detecgdo de
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representa alcancar extensdo longitudinal com o ponto central de

"alargamento . - . . =
intersec¢do entre o agrimensor polo e rastreamento, para a detecgdo de

o

longitudinal" s
g medigdo.
4 nt reducgdo significa redugdo para atingir o ponto central longitudinal da interse¢do
" longitudinal entre o agrimensor pélo e rastreamento, para a detecgdo de medigdo.

5 =1 switch AB O estado atual de AB trocado entre.

Controle de
6 ‘._.,' alteragbes entre A | representa alcangar a mudanca medida mutuo ao longo de dois scans.

eB




Bloqueio e . . -
i representa conseguir bloquear e desbloquear o medidor de posicdo
7 = desbloqueio da .
. relativa AB.
linha AB
representa alcangar exibicdo de monitoramento para rastrear eterna
8 e Full Crawl prese ¢ ¢ P
medigdo.
9 (‘G' mover-se representa atingir o movimento ascendente do rastreamento medido.
10 ;1'\/ Descer representa atingir o movimento descendente do rastreamento medido.

4.7, Descr da janela da lista de eventos do software do terminal OTDR PC

A janela de dados "Lista de Eventos" correspondentes ao terminal do instrumento é mostrada. A descricdo de cada
coluna na lista de eventos sao os seguintes:

Numero: da ordem de ocorréncia do evento na cadeia de meios de fibra dptica;

Tipo de Evento: tipos de eventos incluem o inicio, fim evento reflexao, o evento ndo é reflexivo;

Localizagdo: significa a distancia entre o instrumento e o OTDR conector de fibra éptica que medem até este ponto
Evento;

Perda de Insergdo: O numero de evento dB é destinado cair longitudinal;

Atenuacdo coeficiente o valor de atenuac¢do dB por quildmetro de fibra dptica entre esse evento eo evento anterior
na cadeia de meios de fibra dptica;

Coeficiente de dispersdo posterior: o tamanho de reflexdo reflexivo significa eventos;

Prejuizos acumulados: o valor de dB de atenuagdo da fibra dptica de instrumento OTDR eo conector de fibra dptica
que se destina a medir este evento;

Nota: As entradas para dar ao evento modificado. Esta opgdo ndo fornecer exibicdo de impressao.

Eventos (== =]
M Tipo evento | Posicdo[m] Perda de Retorn... Perda insercdo[dB]  Att.[dB/km] Perda acumulada... Notas
i Reflexdo eve...  0.00 48.794 i 0.000
segmento fibra  25330.78 8.324 0.328
2 Reflexdo eve...  25330.78 46.690 0.604 8.928
segmento fibra  20182.15 6.704 0.332
3 Reflexdo eve... 45512.93 40.658 -— 15.632

Figura 4-7. Figura de interface da janela de "Lista de eventos"

4.8, Descr da janela da forma de onda completa do software do OTDR PC
A janela miniatura "forma de onda completa" é mostrada para medir vestigios, como mostrado na Figura 4-8.

B8 Todo forma de Onda = |[E] =]

Figura 4-8. Figura de interface da janela de "forma de onda completa"

4.9, Descr da janela da barra de status do software do terminal OTDR PC

A janela "Barra de status" é o lugar mais baixo na interface principal do software do terminal PC, a operagdo
selecionada no momento ou dicas na barra de ferramentas, como mostrado na Figura 4-9 menu é exibido. A barra de
status é um perfil das operagées do menu ou fungbes da barra de ferramentas através das informagdes da barra de status,
os usuarios podem ter uma simples compreensdo do funcionamento atual.

Figura 4-9. Figura de interface da janela de "Barra de status"



5. Descr do menu "Arquivo”

O menu "Arquivo", como mostrado na Figura 5-1. As fung¢des de menu "arquivo" realizada s3o: abrir / fechar o
arquivo de rastreamento, save \ salvar como o tracado atual, salve todos os exames, as op¢des de impressdo, impressio,
exibicdo de pré-impressdo, modificacdo lote, lote / varias varreduras de pagina Unica, mostrado imprimir varias varreduras,
saia do aplicativo de software.
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Atual curvas salvar Comol(A)

OpgBes impresséo...
Impresso (P)..\tCtrl +P
Antevisio impressao(V)

Configuragdes impressdo(R)...

ITV»lv .

Impressdo lote...
| e 5.000

Cancelar{X) A DB/div

[« m

Resultados medicio

Date : 2017-06-15 18:28:58 UTC:8
W1 | & perda acumuiada  7.776 dB

AB distinca: 8708.99 m

AB perda: 2.857 dB

AB Att.: 0.328 dB/km

AB perda LSA: 2.858 dB 0.000
Ml | | 4B Att. LSA:0.328 dBfkm DB MIN

RRIBZIXEL |22 ]m

o om 5999.7 m/div 59997 m
<[ m '
B cventos [= (@] 5= || @ Todo forma de Onda
e Tipo evento Posicio[rm] Perda de Retom... Perda insercio[dB] Att.[dB/km] Perda acumulada... Hotas
1 Reflexdo eve...  0.00 48.794 A 0.000
segmento fibra  25330.78 8.324 0.328
2 Reflexdo eve...  25330.78 46.690 0.604 8.928
segmento fbra  20182.15 6.704 0.332
3 Reflexdo eve... 45512.93 40.658 S 15.632

Figura 5-1. Figura de interface do menu "Arquivo"

1) "Open / Close todos os arquivos":

Ao selecionar a fungdo "Abrir", depois em "Abrir" caixa de didlogo. Por "Ctrl + Mouse" para alcangar a mesma pasta
selecionada, no maximo, ndo mais de oito fun¢des de arquivo scans; arquivos selecionados estdo localizados na "lista de
arquivos a visualizagdo de varios tragos". Abrir arquivos scans pode selecionar "Fechar arquivo" ou "fechar todos os
arquivos" para as operagdes usando o menu "Arquivo" fechar.

2) "Mantenha os tragos atuais e todos os rastreamentos, e salvo como as varreduras atuais":

Mantenha a corrente que varre foram modificados, manter todos os tragos que foram modificados, salvos como as
varreduras atuais para outro arquivo, todos caixa de didlogo exibida.

3) "Opcdo de impressdo / impressdo / impressado pré-visualizagdo":

As fungbes de "/ display de pré-impressdo impressdo opgdo / print" para o modo de impressdo "rastreamento
individual de Unica pdagina". As configuragdes de "Opc¢des de impressdo" sdo: "Monitoramento de informacdo, a figura de
scans (incluindo rede, polo Surveyor, o limiar linha de chegada, a identificagdio ponto e eventos em miniatura), o
informacOes de parametro, a cadeia de fibra dptica e da lista de eventos "opgbes sdo os valores padrdo:" informacdes de
rastreamento "," Polo Surveyor "figura de rastreamento," informagGes de parametro "," Lista evento. "O formato da caixa
de didlogo, como mostrado na Figura 5-2.
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(pcoes 1mMpres2ao

Infarmacdes de curvas
Curvas
arid
Benchmarking
[JLinha acabou limiar
Identificacdo de evento
|:| Miniaturas

Pardmetro medicdo
Fibra Cadeia
Eventos

Figura 5-2 Figura do interface de didlogo de "Opg¢des de impressdo"
4) "Impressdo em Grupo":
0O modo de impressado é suportado apenas no formato para o acompanhamento individual de uma pagina do arquivo
de rastreamento na mesma pasta, e o arquivo de formato de impressdo é a correspondéncia de rastreamento

seleccionardo.
Lote de print 7

Escolher Selecione
A~ 1310_20130305_001.s0r
= - 1310_20130305_00Z.sor
| OTOR Traces Manager 300C 1550_20130305_009,s0r
1550_20130315_001.sor
| OTOR Traces Manager S00E 1550_20130315_002. sar
| OTOR Traces Manager DM100 plosiE el e LN
| Cutlook Express
| QCMaiPlugin 1
| Reference Assemblies
| SEGGER ¥
L | AL | B & | 65
Cliq'f'e e DRl [ Adicionar 05 ficheiros I l Remover o ficheiro ]
adicionar a pasta para a pasta
do arquivo de dados
[Iicinnar todos 05 arquivtl lamnver todos 05 arquiv(]
Oprio impressﬁu] Lﬁtevisau \mprassé‘:l [ Impressdo ] [ Cancelar l

Figura 5-3. Figura interface de didlogo de "Impressao em Grupo"

6. Descr do menu "Editar”

O menu "Editar", como mostrado na Figura 6-1. Fungdes desempenhadas no menu "Editar" sdo: editar informacgdes
de rastreamento, adicionar o evento, altere o evento e excluir o evento. Através do "Editar informacgGes de rastreamento"
que vocé pode trazer informagdes no arquivo de rastreamento controle de alteragdes; através de "adicionar o evento,
alterar o evento e remover o evento", vocé pode fazer qualquer alteragdo para as informagdes contidas na lista de eventos.
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" 8 OTDR Traces Manager CAUsers\Adm tor\Desktop\5558\1310_20170615_030. E=E=T
[ Arquive(F) [EdRarE)] Views(v) Gric Ajuda(H) Language

s Wiomaies. oo 5
=

Aumento evento,

Alterar evento...

Del evento

60.000 A 23.708kmf24.295dB
DB HAX

Afteragges lote.

|
\

I Parimetro mediio £
|| | pstanca: 60000 m
Impubo: 640 ns

| | compronda: 1310 nm
|| | 10R: 1.46850
Duragio medicio: 15s &
< i '

5.000
DB/div

Resultados medicio *
Date : 2017-06-15 18:28:58 UTC:8
A perda acumubda  7.776 dB

AB distancia: 8708.99 m

AB perda: 2.857 dB

AB Att.: 0.328 dBfkm =
AB perda LSA: 2.858 dB 0.000

RIRRUIXES LB

| | | 48 Att. Lsa0.328 dejkm DI
- om 5099.7 mycv 50997 m
< i ] '
B8 ventos [o @] = | M Todo forma de Onda
Ne Tooevento  Posicio[m]  Perda de Retom... Perda insercio[dB] Att.[dB/km] Perda acumulada... Notas
1 Reflexdo eve... 0.0 48,794 = 0.000
segmento fibra  25330.78 8.324 0.328
2 RefloGo eve... 2533078 46.690 0.604 8,928
segmento fibra  20182.15 6.704 0.332
3 Reflodo eve... 4551293 40.658 s 15632

Figura 6-1. Figura de interface do menu "Editar"
"Modificar em Grupo" sé é suportado nas informagdes rastreia arquivos varreduras sob a mesma pasta para fazer
modificagbes operacdes em lote, como mostrado na Figura 6-2.

Pasta Escolher arquive Selecione arquivo

D op
D {2}
D i\
D E:\

D Fi\

D G\

{0 3 e 3

Bl

Clique no boto abaixo para adicionar a I Adicionar O ficheiros ] [ Remover o ficheiro ]
pasta para a pasta do arquivo de dados

[Adoconar todos 05 arqmvos] [R.emovel todos 05 arqmvasl

Escolha a opcdo de
— —

[Clpata |2D18 | ano |4 }més _I dia

|17 | hora IZD ‘minutc 144 |segundo

|| Fibra id: | i [ Total core ‘32 | Core
[Tcaboid: | : - |
[T] Tipo fibra | A rotina de fibra monomodo T |
[ Test local | |
[IPosicio final fibra | |
[] Comprimento cabo | 'm

0
Equipamento de teste i |
|| Operador | | .
| [ Mome projetn | |
| [~ Mome empresa | i |
[ Notas 1 | |
[TInotas 2 | |

Figura 6-2. Figura de interface de didlogo "Modificar em Grupo"
7. Descr do menu "Visao”

O menu "View" como mostrado na Figura 7-1. As funcdes desempenhadas no menu "View" sdo: Show / Hide na barra
de ferramentas janela, Mostrar / ocultar janela da barra de status, Reorganizar janela Mostrar / ocultar os botdes de
ferramentas relacionadas com o funcionamento de exames (incluindo ampliar / reduzir pan / longitudinal e exibir
rastreamento completo) Mostrar / ocultar os botdes de ferramentas (bloco switch / linha AB) relacionadas com o
calibrador AB, Mostrar / ocultar os botdes de ferramentas relacionadas com o funcionamento de varias varreduras
(incluindo controle de alteragdes, para cima / baixo recuperacdo longitudinal longitudinal) Show / esconder informagdes
do segmento da fibra dptica a partir da lista de eventos, mostrar / ocultar o ajuste da unidade de distancia e fundo de
ajustamento rastreamento de area Figura.
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Barra de estado(s)
Reorganizar jancla
Ampliagse latersl
Redugao lateral
Ampliagso vertical
Redugso vertical
Mostra toda a curves

¥ Mubscurvas dspiay
we Arquio

W i3
n: 15504

Linha AB switch

Curvas switch

Movimenta vertical Reset

Distanda unitario..
Config. estio...

Linha A8 bloqueio / desbloqueio

Movimenta vertical Para CIMA
Moviments vertieal para baixe

Mostra  lsta de eventos E segmento fibra

080
HAX

500
pran

Resuitados medicso
Duragio cadea: 45.04 m

Perca cade: 0.572 dB

AtE.: 12.700 d8/km

Date : 2014-05.02 15:57:43 UTC:S
Aperda acumubda 0.572 d8

AB detinca: 47.85 m

AB perda: 12,549 3

AB AT 262272 dBjkm

AB perdaLSA: 117418

AB Att. LSA:245.376 dB/km

14.089
DBMIN ¢

15.0 midn

RRERWIXILEE

[=a]=

Troevents  Posciolm]
Reflexio eve.. 0
3254
3254
12.50
45.04 -

47,504
segmento fibora
Reflexio eve.

segmento fbra
Reflexso eve...

39.001

w ~ -z

Perda de Retom... Perda nsercio[ds]

Perda acumuadi...
0.000

Att.[d8/km] Hotas

0.572 17.587
- 0.572

B8 7odo forma de Onda sl®| =

8. “relat”

113

relatério multi - trace”

B8 OTDR Traces Manager C:\Users\Ad)

Figura 7-1. Figura de interface do Menu "Visdo"

Explicacao Da ementa

relatério” Como mostrado Na Figura8-1. No menu "
- trace mostrar relatério”

“Multi

ninistrator\ Desktap

Arquivo(F) Editar(E) Views(¥) [Relatério(R) | Ajuda(H) Language

relatério " Para realizar a fun¢do de: ” UMA pégina de

Dois padrdes de relatério para imprimir.

=l -

Relatério UMA Gnica pagina multi-curvas...

Relatério multi-curvas display...

Mufti-curvas display

e Arquivo

1310_20170615_030.507

|| I |

60.000
‘ DB MAX

| Pardmetro medigio

1| | ostanca: s0000 m

1] | 1mpukso: &40 ns

1 | compr onda: 1310 nm
| | or: 1.46850

Duragio medicio: 15
. in

5.000
D8/div

Resukados medicio
Date : 2017-06-15 18:28:58 UTC:8
W1 | & perda acumuda  7.776 de

AB distincia: 8708.99 m

AB perda: 2,857 dB.

AB Att.: 0.328 dB/km

AB perda LSA: 2.858 dB

'] | 2B Att. L5A:0.328 dB/km

« I

0.000
DB MIN

A 23.708km{24.295dB|

5999.7 m/div

[RR[|7[X|E]% |2 |5]:a[m

59097 m

CefEr=]

B cventos
No Tpoevento  Posiclolm]  Perda de Retom... Perda inserclo[dB] Att.[dB/km] Perda acumulada...  Notas
1 Reflexdo eve...  0.00 48.7%4 — 0.000
segmento fbra 2533078 8.324 0.328
2 Reflexio eve... 25330.78  46.690 0.604 8.928
segmento fbra  20182.15 6704 0.332
3 Reflexdo eve... 4551293  40.658 - 15.632

B Todo forma de Onda

Figura 8-1. “relatério’
(1) "Impressdo de varias varreduras de pagina Unica":

&4

Interface grafico

O modo de impressdo é suportado apenas o arquivo de impressdo de varias varreduras de uma pagina na mesma
pasta é feita. "Impressdo de varias varreduras de pagina Unica" primeiro precisa selecionar a impressdo da pagina
configuracdo - "duas formas de onda / pégina, quatro formas de onda / pagina, 6 formas de onda / pagina, 8 formas de
onda / pagina "pagina de ajuste de mercado corresponde a diferentes formatos. Além disso, no modo de impressdo define
o arquivo selecionado primeiro trago (ou seja, superior) como o arquivo principal, as informacgées de rastreamento de cada
pagina de arquivos impressos correspondente ao arquivo de informagdes Master rastreamento.
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Impressao UMA inica pdsgina multi-curvas

Pasta Escolher Selecione
el 1310_20130305_001,s0r
| 1310_20130305_002.sar
| OTDR Traces Manager 300C 1550_20130305_009.5ar
1550_20130315_001,s0r
| OTDR Traces Manager 300E 1550_20130315_002.s0r

| OTDR Traces Manager DM10( 1850203 500 o

| Outlook Express
| QoMailPlugin

| Reference Assemblies

| SEGGER s
K] | B | e @ | @
il Rohot0 chab oy ’ Adicionar O3 ficheiros ] [ Remaover o ficheiro ]
adicionar a pasta para a pasta
do arquivo de dados

’ncmnar todos 05 arqulvtl Iamover todos 05 arqulw]

racdo paging imp Lhteviséo impresséj [ Impress8o ] [ Cancelar ]

Figura 8-2. Figura interface de didlogo "Impressao de varias varreduras de pagina Unica"

(2) "Imprimir a exibi¢cdo de varios tragos":

O modo de impressao é suportada apenas no arquivo de rastreamento de impressdo dentro de trés na mesma pasta,
selecione os arquivos na seqiiéncia 1, 2, 3, quando atingido, ed verifica os arquivos mostram o nimero de identificacdo e
informacdo de comprimento de onda correspondente. Além disso, no modo de impressdo define o arquivo selecionado
primeiro traco (ou seja, superior) como o arquivo principal, as informagdes de rastreamento de cada arquivos de paginas
impressas corresponde ao Master File informagdes de rastreamento.

Impressao multi-curvas display

Escolher Selecione

- 1310_20130305_001.s0r

5 1310_20130305_002,sor
| OTDR Traces Manager 3002 1550_20130305_009,sor

1550_20130315_001.s0r

| OTDR Traces Manager 300E 1550_20130315_002,s0r
| OTOR Traces Manager DM100 1550 E20LS03 9= 003:50k
| Dutlook Express
| 2omMaiPlugin 3
| Reference Assemblies
| SEGGER b
551 i & Sl | 5 | | B

Cl'qL.'e T Adicionar 05 ficheiros
adicionar a pasta para a pasta
do arquivo de dados
ficionar todos O5 arqguiv =mover todos OF arguive
Opeéo impressdo Ihteviséo impressi] [ Impressdo ] [ Cancelar ]

Figura 8-3. Figura interface de Didlogo "Imprimir a exibi¢do de varios tragos"
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9. Desc do menu "Ajuda”
O menu "Ajuda" como mostrado na Figura 9-1, as fungdes que podem ser executadas no menu "Ajuda" sdo o guia do
usudrio (ou seja, o manual descri¢do do produto) e informagGes sobre a versao.

B OTOR Traces Manager c,\uSe,S\AdmﬁﬂmwﬂshﬂE\‘sswgi_o_qumms_umw—hb[ég

Arquivo(F) Editar(E) Views(V) Relatori AjudaiH) | Language
< = Guia do usuéric
=B d $ @ @ @ | Sobre o software de gestio de OTDR Traces ‘
(Clstiiisn ol = |

Multi-curvas display

60.000 A 23.708kmj24.295dB)
Ne Arquivo DB MAX
131020170615 030.s0r

N Pardmetro medicio

Distdncia: 60000 m

Impulso: 640 ns

e it
Ay . DB/div

Duragio medicio: 15s -

P P—r— 5

Resultados medicio
Date : 2017-06-15 18:28:58 UTC:8
M| | & perda acumulada  7.776 dB

AB distdncia: £8708.99 m

AB perda: 2.857 dB

AB Att.: 0.328 dB/km

AB perda LSA: 2.858 dB 0.000

AB Att. LSA:0.328 dB/km L DB MIN
) S 5000.7 mfdiv pe—

RRIRIIX|ELS|LIE] L]0

[ Tr— ’

B cvento: [= @] || M@ Todo forma de Onda

No Tipo evento Posicao[m] Perda de Retom... Perda insercao[dB]  Att.[dB/km] Perda acumulada... MNotas
3 Reflexdo eve...  0.00 48.794 i 0.000
segmento fbra  25330.78 8.324 0.328
2 Reflexdo eve... 25330.78 46.690 0.604 8.928
segmento fbra  20182.15 6.704 0.332
3 Reflexdo eve... 45512.93 40.658 e 15.632

Figura 9-1. Figura de interface do menu "Ajuda"

10, Manuten e servi do produto OTDR

10.1, Precau dos produtos OTDR

Sempre limpe o conector de interface dptica antes de usar.

Evitar equipamento po.

Limpe a caixa ea parte da frente da unidade com um pano de algoddo umedecido com 4gua.

Guarder Equipamentos em um local limpo e seco, a temperatura ambiente e longe de luz direta do sol.

Em utilizagdo, evitar grandes mudangas na humidade e temperatura.

Evite choques e vibragGes desnecessarios.

Se o liquido é espirrado para a superficie do equipamento ou penetrar no interior, desconecte imediatamente a fonte

de alimentagdo e aguarde a maquina para secar completamente.

Aviso:
O ndo cumprimento destas regras controle de parada especificado, ajustar e executar operagdes e
manter procedimentos pode resultar em exposi¢do a radiagdo perigosa.
10.2, Limpar o conector da interface optica
Limpar regularmente a ajuda dptica conector de interface manter um dtimo desempenho dos instrumentos de
medi¢do. As portas de fibra dptica do instrumento devem ser mantidos limpos, as portas Opticas precisam ser limpos
regularmente com alcool dedicado, depois de usar a ferramenta, feche a tampa anti-pd, também mantém limpiarza de
poeira; Também limpar regularmente a placa de flange conector. Sem desmontagem é necessdria para limpar
equipamentos.

Siga estas regras de seguranca antes de limpar:
a) Durante a limpeza, certifique-se a energia é desligada. Olhando para a superficie do conector
quando a equipe estd trabalhando causa danos permanentes nos olhos.
b) Desligue a fonte de laser antes de limpar qualquer ética da relagdo.
c) Para evitar choques eléctricos, deve desligar o computador com a fonte de alimentagdo CA antes de limpar, use um
pano macio e seco ou levemente Umido para limpar a parte externa do aparelho, ndo limpe dentro do seu computador.
d) Ndo instale a parte para ajustar os equipamentos dpticos e equipamentos épticos sem permissao.
e) Entre em contato conosco para a reparagdo de equipamentos.

Passos de limpeza operagio:
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1) Retire o conector da interface éptica do instrumento para expor a base de conectores e pinos.

2) Use vara de limpeza com uma queda de 2,5 milimetros para molhar isopropilico (alcool é Utilizardemasiado Se vocé
pode rastrear.

3) Insira com cuidado o adaptador de interface optica vara de limpeza que longe da outra extremidade (sentido
horario girando lentamente é favoravel para facil limpiarza).

4) Vire lentamente circulo ficar fora de forma continua até.

5) Com uma vara de limpeza a seco de repetir os passos 3-4. Nota: certifique-se de ndo tocar na extremidade macia
da limpeza no final da vara.

6) Siga estes passos para limpar os pinos da porta do conector:

Deixar uma gota de alcool isopropanol pano que nao solte fiapos, limpe cuidadosamente o conector e pins.

Dicas importantes:
Usando muito isopropanol ou deixa-lo evaporar (cerca de 10 segundos),
vocé pode deixar um residuo. Evite contato garrafa boca com o pano e

deixe a superficie seca rapidamente.

® Use um pano seco e sem fiapos para limpar suavemente a mesma darea, garantir que o conector e pino estdo
completamente secos.

® Utilizando o microscopio de fibra dptica portatil ou para inspeccionar a superficie do conector dptico.
7) Coloque a interface de conector dptico para o instrumento (push e gire no sentido horario).
8) Use uma nova vara de limpeza e um novo pano para limpar equipamentos.

10.3, Manuten e substitui da bateria
O Refletdmetro Optico no Dominio do Tempo OTDR série OTDR construido usando as baterias de litio recarregavel .
Instrucées do Manutencdo da Bateria:
® Salvar os instrumentos (incluindo a bateria) em local seco entre 15 ° Ca 30 ° C para um melhor
desempenho.
® Se o instrumento ndo for usado por mais de um més, recomendamos que o carregamento da bateria
uma vez por més.
® Nao carregue a bateria por mais de 8 horas, caso contrario, pode causar danos permanentes a bateria;
® Instrugdes de substituicdo de bateria:
a) Remover a tampa do compartimento da bateria;
b) Remova a bateria em primeiro lugar, em seguida, desligue o conector da bateria da bateria recarregavel ralo;

10.4, Calibragem do produto OTDR

Nos é o calibrados de acordo com a ISO / IEC 17025, a documentagdo padrdo de calibragcdo ndo é necesséria para
conter o intervalo de calibragdo recomendado é regulada salvo acordo em contrario com o cliente.

A validade normativa depende das condi¢cdes de funcionamento. Por exemplo, de acordo com a intensidade de
utilizagdo, das condigdes ambientais e manuteng¢ao de equipamentos, calibragdao validade e pode ser prorrogado ou
reduzido. Deve ser baseada em requisitos de precisao, para determinar o intervalo de calibragdo da equipe apropriado.

Em uso normal, Nos recomenda a calibragdo de fabrica de equipamentos a cada 3 anos.

10.5. Transporte
No transporte de material, a temperatura deve ser mantida a um intervalo predeterminado, caso contrario ird causar
danos ao equipamento. Os siuguienes é recomendado para minimizar a possibilidade de danos no equipamento:
® Use o material de embalagem original.
® Evite humidade elevada ou grande mudanga de temperatura.
® Evite luz solar direta para a equipe por um longo tempo.
® Evite bater e vibragdes desnecessarias.

11, Diagnostico da falha comum do produto OTDR
® problema geral
Problema 1: O ecra esta em branco ou o computador nao pode ser ligado.
Causa possivel: A bateria esta vazia.
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Solugdo: Para carregar a bateria, através do adaptador AD-DC conecta o computador a uma fonte de alimentagdo

externa.

Problema 2: Erro de Botao.
Causa provavel: O botdo esta danificado.
Solugdo: Substitua o teclado.

Problema 3: Vocé ndo pode salvar os dados.
Causa provavel: O cartdo de memdria SD esta cheio.

Solugdo: A curva é derivada, limpa a memoria.

® Problema de conector de fibra dptica

A ligagdo de fibra éptica pode causar falha de seguimento inadequada de medigdo descrito como se segue:

Problema 4: Quando o rastreio de medi¢ao é mostrado na figura 10-1:

Figura 10-1

As causas possiveis s3o:

® O conector esté no errado limpo

® O conector é no envelhecimento

@ Use o conector de fibra salto luz inadequada

Solugio:
@ Substitui a luz de fibra pausa
@ Limpar o conector

® Substitua o conector

Problema 5: Quando trago é medido conforme mostrado na Figura 10-2:

Figu ra 10-2

As causas possiveis s3o:
@ A conexio nio é confiavel
@ A posi¢do do conector é tendenciosa

® O pino de bloqueio esta desalinhado

Solucsio:
@ Reconectar
@ Substituindo o conector

® Problema de configuragao de teste

Problema 6: Resultados da curva de pista é muito curto, o tempo de medi¢do é muito longo.
Causa possivel: A distancia do teste de configuragdo é muito longo.

Solugdo: Dependendo do comprimento real da fibra dptica ou o comprimento medido pelo modo de
automadtica da gama é ajustado para o comprimento adequado.
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Problema 7: O visor pista é incompleta, o teste falha.
Causa possivel: A configura¢do do ensaio de distancia é muito curta.
Solugdo: A distancia de ensaio é definida maior que ou igual ao comprimento real da fibra.

Problema 8: Insuficiéncia do evento da medigao.

Causa provavel: A largura de pulso é muito grande.

Solugdo: (D Escolha uma pequena gama de largura de pulso.
2@ aumenta o tempo de teste.

Problema 9: A trilha sonora é muito alta.

Causa provavel: A largura de pulso é muito pequena, o tempo de digitalizagdo ndo é suficiente.
Solugdo: (D tempo de teste aumenta.

@ aumenta a largura de pulso corretamente.
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