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1. Informacién de derechos de autor

Garantia

La informacién contenida en este manual esta sujeta a cambios sin aviso previo. nos no hace ninguna garantia de esta
informacién, incluyendo pero no limitdndose hacer la garantia insinuada para comerciabilidad y adecuacidn de propdsito
especifico. Para dafos incidentales o consecuentes causada por error interior o por el uso de este material de suministro o
por practicidad de la informacidn de versidn, nos no asume ninguna responsabilidad.

2, Informacién de seguridad

Nota de seguridad

Cuando utiliza el producto, se deben observar las siguientes precauciones de seguridad. No utiliza estos métodos de
operacién o no cumple con advertencias especificas de otros lugares del manual, violaria las normas de seguridad del
disefo, la fabricacion y el uso del producto. Para los clientes violan estos requisitos, Nos no asume ninguna
responsabilidad de los resultados causados por el incumplimiento con esto requisitos.
® Ambiente de trabajo

Humedad relativa maxima: 95%, temperatura:0 ° C~50 ° C.
® Antes de conectar con la fuente de alimentacidn

Se asegura de que el producto ajusta a la tension de alimentacién coincida, instala el seguro adecuado y toma todas
las medidas de seguridad.
® No se opere en la atmédsfera explosiva
No utilice este producto cuando hay gases inflamables o emanaciones.
No quite la capa protectora del instrumento
Los operadores no pueden quitar la capa del instrumento o cambiar los componentes internos. Si es necesario,
pdngase en contacto con nuestros personales de servicio.

Términos de seguridad en este manual

Simbolo de advertencia significa que existe el peligro. Se sugiere al usuario las atenciones de un proceso, un
método de operacién o situaciones similares. Si no se realiza o no cumple en forma correcta, podria causar
lesiones personales. Antes de haber comprendido y cumplido totalmente las condiciones de advertencia
indicadas, no continte el siguiente paso.

Simbolo de precaucién significa que existir el peligro. Se s sugiere al usuario las atenciones de un proceso,
un método de operacién o situaciones similares. Si no se realiza o no cumple en forma correcta, podria
causar lesiones personales. Antes de haber comprendido y cumplido totalmente las condiciones de
advertencia indicadas, no continue el siguiente paso.

Simbolo de aviso, se da las informaciones contribuidas al uso y mantenimiento del instrumento.

Asuntos de advertencia

El reflectdmetro éptico en el dominio del tiempo es un dispositivo laser, los usuarios deben evitar
mirar directamente a la salida del laser. Los usuarios también no pueden utilizar un microscopio, una lupay
otros equipos para observar la salida de luz, la energia del haz de laser retne en la retina, se puede causar
dafios permanentes en los ojos.

Cuando utilizOTDRpara medir la fibra dptica, la fibra bajo prueba no puede tener la luz del trabajo. De

lo contrario, causara los resultados de medicion inexactos, puede causar dafios permanentes al instrumento, si la situacion
es grave.

Precauciones
Bateria: La bateria de alimentacion de reflectémetro éptico en el dominio del tiempo en nuestra
empresa es la de litio recargable. Si no usa a largo plazo, tiene que cargar la bateria antes de usar el
instrumento, cuando el instrumento estd inactivo durante mas de un mes, tiene que cargar la bateria al
tiempo para mantener la energia de la bateria. No cargue la bateria mas de 8 horas; No extraiga la bateria

sin permiso; no deje la bateria cerca del fuego, calor intenso; No abra ni dafie la bateria; No toque el
electrolito de la bateria para evitar dafiar los ojos, corroer a la piel o la ropa.



Fuente de alimentacién externa: OTDR de serie de OTDR de nuestra empresa apoya la alimentacién de la fuente de
alimentacion externa, requisito de alimentacién es: DC12V/3A, la polaridad es:

Presta la atencidn a radiacion laser: En medicidn del sistema de la fibra dptica, tiene que evitar los ojos hacia la fibra
abierta, interfaz dptico, puntos de conexién de fibra y otras fuentes de luz, etc. de lo contrario, puede dejar los ojos
contactar con laser que esta transmitiendo y sufren dafios.
® Cuando el reflectémetro éptico en el dominio del tiempo trabaja, los ojos no pueden mirar directamente hacia el

puerto de salida del laser;
® Cuando terminar usar reflectdmetro 6ptico en el dominio del tiempo, haga el favor de cubrir tapa anti-polvo de

puertos dpticos;
® No mire directamente el extremo no conectado de la fibra dptica que esta probando. Si es posible, deja el extremo no
conectado de la fibra éptica directa hacia un objeto no reflectante.

3. Introduccion de OTDR

3.1, Uso de mediciéon de OTDR

OTDR muestra la sefal de retorno con respecto a la potencia de la distancia, con esta informacién, se puede
determinar la propiedad importante, como la calidad de transmisidn de enlace de fibra dptica.

3.1.1, Contenidos mediciones de OTDR

® Ubicacion del evento (distancia), resultados del enlace de fibra dptica o rotura;

® (Coeficiente de atenuacion del enlace de fibra dptica;

® Pérdida de un solo evento (tal como un conector éptico o doblado), o la pérdida total de terminal-a-terminal en el
enlace de fibra dptica;

® Amplitud de un evento como el reflejo conector (o nivel de reflexion).

3.1.2, Analisis de la curva de OTDR

OTDR es un proceso de analisis por totalmente automatizado para la curva, el posicionamiento de la curva:

® Evento de reflexién generado por la conexién y uniones mecanicas;

® Eventos no reflexivos (uniones soldadas por lo general);

® Finalizacién de fibra dptica: Al escanear el primer evento de pérdida mayor que umbral de final, OTDR detecta la
finalizacién de fibra dptica;

® Lista de eventos: el tipo de evento, la pérdida, la reflexién, la distancia, todos los se han calculado y listado.

3.2, Principio basico de OTDR

El nombre completo inglés de OTDR es Optical Time Domain Reflectometer, y significado chino es Reflectémetro
Optico en el Dominio del Tiempo. OTDR es el instrumento de integracidn optoelectrénicas precision, aprovechandose de la
retrodispersién producido por la dispersidén de Rayleigh y la reflexién de Fresnel en la transmisién de luz por fibra dptica. Es
ampliamente utilizando en el mantenimiento, la construccion y el control de los linea de fibra dptica, y se puede realizar la
medicién de longitud de la fibra dptica y de atenuacidn de transmision, atenuacién de conector y ubicacidn de la falla de
fibra dptica.

Cuando el pulso se transporta a lo largo de fibra éptica hacia abajo, y las pequefias variaciones en el material (como
en indice de refraccidn aparecen cambios y discontinuidades) hacen que la luz se dispersa por todas direcciones, asi que la
dispersion de Rayleigh se produce. Una porcidn de luz se refracta a lo largo de la direccidn opuesta de pulsa hacia atras, lo
que se conoce como retrodispersiéon de Rayleigh, la luz de retrodispersién proporciona los detalles de atenuacion respecto
a la longitud. La informacidn relativa a la longitud se obtiene por el tiempo (es el origen de reflectdmetro éptico en el
dominio del tiempo). La sefial de retrodispersion significa el grado de atenuacidon (pérdida / distancia) causada por la fibra
Optica. La curva de formacién hacia abajo, lo que refleja las caracteristicas de transmisién de fibra dptica.

Cuando la luz que se transporta a lo largo de fibra dptica hacia abajo, experimenta cambios bruscos en la densidad
del material, se produce reflexién de Fresnel, los cambios en la densidad del material puede ocurrir en conexiones o
roturas de la presencia de la separacién de aire, este fendmeno se utiliza para localizar con precision el OTDR a lo largo de
la longitud de la fibra del punto de discontinuidad. En comparacién con la dispersién de Rayleigh, la reflexion de Fresnel
refleja un niUmero considerable de la luz, la reflexidon de Fresnel de la potencia de la fuente de retrodispersidn varias veces.
La intensidad de reflexion depende del cambio en el indice de refraccion del producto.

Férmula para el calculo de la distancia de OTDR es: Distancia=[c/n] X [t/2]

Donde:

¢ = Velocidad de la luz en el vacio (2.998 x 108 m / s)

t = Tiempo de retardo entre transmision del pulso y la recepcion del pulso

n =indice de refraccion de la fibra 6ptica en prueba (especificado por el fabricante)

Al mostrarse toda la traza, es decir cada punto de la grafica representa el promedio de varios puntos de muestreo, se
puede ver cada valor del punto de muestreo por ampliacién y reduccion.
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Figura 3-1. Diagrama esquematico de OTDR

3.3, Descripcién de los tipos de eventos

El evento sobre fibra dptica se refiere al punto anormal de cualquier pérdida o cambio repentino en la potencia
reflejada, aparte de la dispersién normal del propio material de fibra optica. Incluye las pérdidas de conexiones y
curvaturas, grietas o roturas etc. en enlace de fibra dptica.

Los puntos de evento de visualizacidon en la pantalla son los puntos anormales que causan el desplazamiento de
rastreo desde la linea directa en la fibra dptica, y en el rastreo se lo clasifica con marca especial.

Los eventos pueden ser divididos en "eventos de reflexion" y "eventos no reflexivos" dos categorias.

3.3.1, Evento inicial

El “Eventoinicial” en el rastreo de OTDR es el evento que marca el evento del punto de partida de la fibra dptica.
Bajo de la condicidn por defecto, el “evento inicial" estd situado en el evento primero de la fibra dptica que se ha medido
(por lo general, es el primer conector del propio de OTDR). Este evento es el evento de reflexion.
3.3.2, Evento de fin

El “Evento de fin” en el rastreo de OTDR es el evento que marca el punto final de la fibra dptica. Bajo de la condicién
por defecto, éste esta situado en el evento ultimo de la fibra dptica que se ha medido, éste se llamada el evento de
terminal (por lo general, es el extremo final o la ruptura de la fibra dptica que se ha medido). Generalmente éste es el
evento de reflexién.

3.3.3, Evento de reflexién

Cuando alguno energia de laser de pulso se refleja (por ejemplo en el conector), se produce el evento de reflexion.
Este evento muestra la sefial de pico en el rastreo, como se muestra en la Figura 3-2.

Figura3-2. Evento de reflexién
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3.3.4, Evento no reflexivo

El evento no reflexivo produce alguna pérdida en toda la cadena de transmisidn de la fibra éptica, pero no aparece la

seccién de la reflexion de la luz. El evento no reflexivo se muestra una caida de potencia luminosa en le curva, como se
muestra en la Figura 3-3.

Figura 3-3. Evento no reflexivo
3.3.5, Deteccién de eventos

OTDR lanza un pulso de laser para entrar en la fibra dptica que esta preparando a medirlo, luego empieza a recibir la
sefial de la dptica inmediatamente y empieza a calcular |a distancia de “evento” en la fibra dptica, el evento es mas lejos,
el tiempo de reflexién que vuelve OTDR es mas largo. De acuerdo con el tiempo de recepcidn del evento, puede calcular la
distancia.

A través de inspeccionar la curva de la sefial de reflexidn, puede determinar la caracteristica de transmisidn dptica de
la fibra dptica, del conector y del acoplador, etc.

4, Descripcion de interfaz del software del Terminal OTDR PC

La interfaz principal del software del Terminal OTDR PC se compone con las siguientes partes: la ventana de la barra
de mend, la ventana de la barra de herramientas, la ventana de rastreo (incluyendo la figura de rastreo, la lista de archivos
de la visualizacidon del rastreo de multi-rastreos, el pardmetro de medicion y el resulto de medicidn), la ventana de la tabla
de evento, la ventana de tosa forma de onda y la barra de estado en la parte inferior de la ventana.
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Figura4-1 Figura de interfaz principal del software del Terminal OTDR PC



4.1, Zona de visualizacién de "Lista de archivos de visualizacién de los maltiples rastreos”

Después de seleccionar la funcién "Abrir", el archivo abierto se muestra en la "Lista de archivos de visualizacién de los
multiples rastreos", puede mostrar hasta ocho archivos de rastreos, estos ocho archivos de rastreo pueden realizar la
visualizacién individual o completa de la zona de la figura de rastreo a través del botdn "Visualizacion de los multiples
rastreos". Ademas, los ocho archivos de rastreos se muestran con los diferentes colores en la zona de la figura de rastreo.
En esta zona, utilice el botén derecho del ratén, también puede lograr las funciones de abrir, cerrar y editar de un solo
archivo. La "Lista de archivos de visualizacién de los multiples rastreos" como se muestra la Figura 4-2.
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[ Mi... | Mombre del archivo
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B 1310 20130305_011.s0r
| 3 1550_20130305_009.s0r
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(I3 1310 20121023_150.s0r

Figura 4-2. Diagrama esquematico de la zona de visualizacion de "Lista de archivos de visualizacién de los multiples
ondas"

4.2, Zona de visualizacién "Parametros de medicién”
La zona de visualizacion de " Parametros de medicion " como se muestra en la Figura 4-3.
Pardmetro de medicidn A |
| Rango de distanciz: 60000 m
| Anchura del pulsa: 640 ns
| Longitud de onda de lser: 1310 nm
Indice de refraccidn: 1.4666 b

(€ >

Figura 4-3 Diagrama esquematico de zona de visualizacidn "Pardmetros de medicién"

4.3, Zona de visualizacién "Resultados de medicion”
La zona de visualizacién "Resultados de medicion" como se muestra en la figura 4-4.
Resultado de medicidn |
| Posicidn A 12673 m
| Pérdida acumulada del punto A: 3.992 dB
Pérdida de onda retorna del punto A: 42.611 dB

Pérdida de insercion del punto A: 0.016 dB

Distancia del segmento AB: 12673 m

Pérdida de dos puntos del segmento AB: 1.278 dB
Coeficiente de atenuacidn de dos puntos del segment
Pérdida de LSA del seamentao AB: 3.957 dB
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Figura 4-4. Diagrama esquematico de zona de visualizacion "Resultados de medicion"

4.4, Descripcién de la ventana de la barra de herramienta del software del terminal OTDR PC

Debajo de la ventana de la barra de menu es la ventana de la barra de herramienta, el objetivo principal de la ventana
de la barra de herramienta es que realiza el modo rapido de la operacién de las varias funciones principales del menu
"Archivo"; mueve el ratdn sobre el icono de la ventana de barra de herramienta, se mostrard la palabra de funcién del
icono correspondiente; Mostrar / ocultar de la ventana de barra de herramienta se puede realizar el cambio a través de
hacer clic en la opcidn "Barra de herramienta" en el menu "Vista".

DB e 6EER®EB

Figura 4-5. Figura de interfaz de la ventana de "Barra de herramienta"

4.5, Zona de visualizacién de la "Figura de rastreo”

Selecciona la funcién "Abrir" para que el archivo de rastreo mostrar en la zona de la figura de rastreo, como se
muestra en la Figura 4-6, el eje horizontal de la figura se significa la distancia (m), el eje longitudinal se significa la potencia
de retrodispersién (unidad: DB). Los 11 botones del icono que estan en el derecho de la zona de la figura de rastreo se

7



significan el botdn de icono de la operacién de rastreo, mueve el ratdn sobre estos iconos, podra mostrar las funciones de
la palabra de los iconos correspondientes; mientras tanto, los 11 botones de iconos corresponden al terminal del
instrumento. El movimiento hacia a la izquierda y derecha del calibrador AB de la figura rastreo realiza a través de deslizar
el ratén.
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Figura 4-6. Diagrama esquematico de la zona de visualizacién "Figura del Rastreo"



4.6, La zona de la barra de herramientas

“La zona de la barra de herramientas” Mostrar la funcién clave de. Con un clic se puede realizar la funcién

correspondiente . Segun diferentes el actual entorno operativo, Cada herramienta clave podria estar en no puede
condiciones de uso .

El nUmero El » o
, La funcién Descripcion
de botdn
N . representa alcanzar la ampliacion horizontal con el punto central del
1 Ampliacién horizontal , L
3 cruce entre el polo del topdgrafo y el rastreo, para el rastreo de medicion.
. . representa alcanzar la reduccién horizontal con el punto central del cruce
2 _ﬂ_{ Reduccién horizontal P X P
entre el polo del topégrafo y el rastreo.
3 .".1.5 Ampliacién representa alcanzar la ampliacién longitudinal con el punto central del
i longitudinal cruce entre el polo del topdgrafo y el rastreo, para el rastreo de medicion.
{ . L representa alcanzar la reduccién longitudinal con el punto central del
4 .I'L# Reduccién longitudinal P ) 8 P L
| cruce entre el polo del topdgrafo y el rastreo, para el rastreo de medicion.
5 =B El cambio AB Para lograr el cambio de Estado de la escala de AB
6 ~—p Cambio de rastreo representa alcanzar el cambio mutual mds de dos rastreos medidos
7 y,i Bloqueo y desbloqueo | representa alcanzar el bloqueo y desbloqueo en la posicidn relativa del
- de la linea de AB calibrador de AB.
ey | representa alcanzar la visualizacidn del rastreo eterno para el rastreo de
8 Rastreo completo

medicion.

Movimiento hacia

arriba representa alcanzar el movimiento hacia arriba del rastreo medido
|

R |

Movimiento hacia . . . .
| representa alcanzar el movimiento hacia abajo del rastreo medido.

10 - abajo

4.7, Descripcién de la ventana de la lista de eventos del software de terminal OTDR PC

La ventana de "Lista de eventos" se muestra los datos que corresponden a los del terminal del instrumento. La
descripcion de cada columna de la lista de eventos son los siguientes:

Numero: se significa el orden del punto del evento que ocurre en la cadena de fibra éptica;

Tipo de evento: los tipos de eventos incluyen el inicio, el fin, el evento de reflexidn, el evento no reflexivo;

Ubicacidn: se significa la distancia desde el instrumento OTDR y el conector de la fibra dptica que se medida hasta
este punto de evento;

Pérdida de insercion: se significa el nimero de dB del evento que cae longitudinal;

Coeficiente de atenuacidn: se significa el valor de dB de atenuacién de cada kildmetro fibra dptica entre este evento y
el evento anterior en la cadena de fibra éptica;

Coeficiente de retrodispersion: se significa el tamafio de reflexidn de los eventos reflexivos;

Pérdidas acumuladas: se significa el valor de dB de atenuacién de la fibra dptica desde instrumento OTDR vy el
conector de la fibra éptica que se medida hasta este evento;

Nota: dan los comentarios para el evento modificado. Esta opcién no proporciona la visualizacidon de impresion.

IotG el Cventos [= =] =

Nimera Tipo del evento  Posicign[m] Eco[dB] insercidn[dB] atenuacidn[dB/km] Acumulacidn[da] Nota
1 Evento de ref... 0.00 48.794 -— 0.000
Segmento 25330.78 8.324 0.328
2 Evento de ref... 25330.78 46.690 0.604 8.928
Segmento 20182.15 6.704 0.332
3 Evento de ref... 45512.93 40.658 -— 15.632

Figura 4-7. Figura de interfaz de la ventana "Lista de eventos"

4.8 Descripcion de la ventana de forma de onda completa del software de terminal OTDR PC

La ventana "Forma de onda completa" se muestra la miniatura para medir los rastreos, como se muestra en la Figura
4-8.




M rorma de toda la onda

Figura 4-8. Figura de interfaz de ventana "Forma de onda completa"

4.9, Descripcion de la ventana de la barra de estado del software de terminal OTDR PC

La ventana de "Barra de estado" esta en el lugar mas inferior de la interfaz principal del software de terminal PC, se
muestra el menu actualmente seleccionado o consejos de operacion de la barra de herramienta, como se muestra en la
Figura 4-9. La barra de estado es un perfil de las operaciones del menu o las funciones de la barra de herramienta, a través
de las informaciones de la barra de estado, los usuarios pueden tener una simple comprensién de la operacidn actual.

1 ) NUM

Figura 4-9. Figura de interfaz de la ventana "Barra de estad

son

5. Descripcién del menu "Archivo™

El menu "Archivo" como se muestra en la Figura 8-3. Las funciones realizados del mend "archivo" son: abrir / cerrar el
archivo de rastreo, guardar \ guardar como el rastreo actual, guardar todos los rastreos, las opciones de impresion,
impresidn, pre-visualizacién de impresion, modificacién por lotes, lotes / multiples rastreos de la sola pagina, impresidn
mostrada de los multiples rastreos, salir del software de aplicacidn.

[B8 OTDR Traces Manager C:A\Us: p 21 |ﬂﬁ20171515,q10-$' [ESSEEN * )
Document(F) | Edita (E) Vision(V) 5 Ayuda (H) Language
Abrir el archiva(Q)..\tCtrl+0 -
| Cerrar el archivo(C) = - @
Cerrar todos los archivos(L) i =lal = |
Guardar la presente curva(S)\tCtrl+S
Gitmriaiitodas e citve 60.000 A 23.871kmj24.244dB n
La presente curva guarda como(A) DB MAX 3
u TL

4
T

Opcién de imprimir...
Imprimir(P)..\tCtrl +P
Vista previa de imprimir(V)

Y (=

Configuracién de imprimir(R)...

Impressdo lote..

i}

Salir(x)

5.000
Longitud del tiempo de medicién: 155 DBfdiv
Umbral de no reflexion: Automitico

;‘IHF m ] »

Resuttado de medicidn
Pérdida de la cadena: 15.632 dB =
Coeficienta de atenuadidn de Iz cadena: 0.343 d|
Fecha de medicién : 2017-06-15 18:28:58 UTC:
Pérdida acumulada del punto A: 7.830 dB
Distancia del segmento AB: 8872.30 m =
Pérdida de dos puntos del segmento AB: 2.908
Coeficiente de atenuacion de dos puntos del seg 0.000
Pérdida de LSA del segmento AB: 2.912 dB DB MIN
Coeficente de atenuacidn del segmento AB:U.SZ: am 5900.7 m/div 59997 m

n
i
=
»
=
S
14
{4
™M

[ e—— v

1B Lista del eventos [ == | | B Forma detodala onda
Nimero  Tipo del evento Posicisn[m]  Eco[dB] insercion[dB] atenuacidn[dB/km]  Acumulcion[dB] Mot
1 Evento de ref... 0.00 48.794 = 0.000
Segmento 25330.78 8.324 0.328
Z Evento de ref... 25330.78 46.690 0.604 8.928
Segmento 20182.15 6.704 0.332
e Evento de ref... 45512.93 40.658 ey 15.632

Figura 5-1. Figura de interfaz del menu "Archivo"

1) "Abrir/Cerrar todos los archivos":

Al seleccionar la funcién "Abrir", aparece "Abrir el cuadro de didlogo". Por "Ctrl + Ratén" para lograr en la misma
carpeta selecciona un maximo de no mas de ocho funciones de archivo de rastreos; los archivos seleccionados estdn
situados en la " Lista de archivos de la visualizacion de los multiples rastreos". Los archivos de rastreos abiertos pueden
seleccionar "Cerrar archivo" o "Cerrar todos los archivos" para realizar las operaciones de cerrar mediante el menu
"Archivo".

2) "Guarden los rastreos actuales y todos los rastreos, y guarden como los rastreos actuales":

Guarden los rastreos actuales que se han modificados, guarden todos los rastreos que se han modificados, guarden
como los rastreos actuales a otro archivo, todos aparecen el cuadro de didlogo como.

3) "Opcidn de impresidn / impresion / pre-visualizacion de impresion™:

Las funciones de "Opcion de impresion / impresidn / pre-visualizacién de impresidon " corresponden al modo de
impresion de "rastreo individual de la sola pagina". Los ajustes de "Opcién de impresién" son los siguientes: "la
informacién de rastreos, la figura de rastreos (incluyendo la red, el polo del topdgrafo, la linea de umbral final, la
identificacion del punto de eventos y la miniatura), la informacién de parametros, la cadena de fibra éptico y la lista de
eventos", las opciones de los valores por defecto son: "Informacién de rastreos"," Polo del topdgrafo " de la figura de
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rastreo, "Informacién de pardmetros”, "Lista de eventos". El formato del cuadro de didlogo como se muestra en la Figura
8-4.

.bp'[:iﬁl'l de Tmprinir

Informacidn del rastreo

Figura del rastren Confirmar
Cuadricula de la red
Barra de marca
[ ]Linea de umbral de Fin o
Identificacion del punto .
|:| Miniatura

Parimetra de prueba

Cadena de la fibra dptico

Lista de evento

Figura 5-2 Figura de interfaz del cuadro de didlogo "Opcién de impresién"
4)Lotes sélo estd soportado en el modo de impresidn de los archivos de rastreos en la misma carpeta.
El modo de impresidn sélo estd soportado en el formato de impresion del rastreo individual de la sola pagina del
archivo de rastreo en la misma carpeta, y el formato de impresidn del archivo de rastreo seleccionado es correspondencia.

I!:- - e — -
Imprimir por lotes

Carpeta del Seleccionar el Archivo
] 360SANDBOX [a] | 1310_z0121023_150.50r
: =508 1310_20130305_009,sor
2] Documents and Setting[ﬂ 1310_20130305_011,s0r
: o 1550_20130305_009,sor
= Administrator 1550_20130315_003.50¢
o) android
Iil ',‘.__jl Application
: -,_;J Cookies
o) IECompac
- ) IETidCache]w |
e B | e B @ @
Hag‘? dlic en la carpeta del 3 [ aagregar gl archivo ] [ Retirar el archivo ]
archivo para agregar el archivo i ks S L
de dato bajo la carpeta
[gregar todos los archivu] [letirar todos los archiw:]

2pcicn de impririr

[ Irnprimir ] [ Salir ]

Figura 5-3. Figura de interfaz del cuadro de didlogo " Impresién por lotes"

11



6. Descripcién del menu "Editar”

El mend "Editar" como se muestra la Figura 6-1. Las funciones realizadas del menu "Editar" son: editar la informacién
de rastreo, afiadir el evento, modificar el evento y eliminar el evento. A través del "Editar la informacién de rastreo", puede
lograr el cambio de la informacidn de rastreo del archivo de rastreo; a través de  “afadir el evento, modificar el evento y

eliminar el evento” , puede realizar las modificaciones de las informaciones de la lista de eventos.
¥! C;T DR Traces Manager C:\!‘{i?rs\@d mralqﬁpeskmw.ﬁq_g{ﬂgoﬁl

Document(F) [Edita (E]] Vision(V) Relatori Ayuda (H) Language
= B Editar la informacién del rastreo... >

Aumentar el evento...

Maodificar el evento...

Eliminar el evento I

[¥] visualzac

Moadificar por lotes... .000 A 23.871km{24.244dB
Namero MAX

131020170615 _030.50r

< . b

Pardmetro de medicion

Rango de distancia: 60000 m
Anchura del pulso: 840 ns

Longitud de onda de lser: 1310 nm
Indice de refraccién: 1.46850 5.000
Longitud del tiempo de medicion: 15 s = DB/dw
Umbral de no reflexion: Automatico

[l —— ’
Resultado de medicién

Pérdida de la cadena: 15.632 dB =
Coeficiente de atenuacion de fa cadena: 0.343 d|
Fecha de medicién : 2017-06-15 18:28:58 UTC:l
Pérdida acumulada del punto A: 7.830 dB
Distancia del segmento AB: 8872.30 m

Pérdida de dos puntos del segmento AB: 2.908

n

Coeficiente de atenuacién de dos puntos del seg 0.000
Pérdida de LSA del segmento AB: 2.912 dB DB MIN
Coeficiente de atenuacin del segmento AB:0.32_ om 5099.7 mydiv 56097 m

« m 1 ’

[ Lists del eventos [ @ 5= | | B Forma de toda la onda
Nimero  Tipo del evento Posicin{m]  Eco[dB] insercién[dB] atenuacidn[dB/km]  Acumulcién[dB] Mot
1 Evento de ref... 0.00 48.794 s 0.000
Segmento 25330.78 8.324 0.328
2 Evento de ref... 25330.78 46.690 0.604 8.928
Segmento 20182.15 6.704 0.332
3 Evento de ref... 45512.93 40.658 A 15.632

Figura 6-1. Figura de interfaz del mend "Editar"
La "Modificacion por lotes" sélo estd soportada en las informaciones de rastreos de los rastreos archivos abajo de la
misma carpeta para hacer las operaciones de modificaciones por lotes, como se muestra en la Figura 6-2.
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i

modificar pon lotes

Carpeta del Seleccionar el Archivo seleccionado
) A | 1310_20121023_150.50r
1310_20130305_009, sor
-LInE SR 5 1310_20130305_011.50r
1550_20130305_009, sor
Pt 1550_20130315_003,s0r
e+ EETH | |
R 3
TR Rt
TPERICE ]
L{_| | i [_}_| IL(_] i | |i| |_{_] 1 | |;]!
[ Aagreqgar &l archivo ] [ Retirar &l archivo l
Haga clic en la carpeta del archivo
para agregar el archiva de dato
Bl [gregar todos los archi\-'c] [;etirar kodos los archi\-'a-.l
Cpcidn de
| Far ]
[Cmo. de etiquetac Micen  |” ‘ [ rimera tatz | Micleo

[IMo. de cable dptico

[ Tipo de fibra dptica Fiki:

[ 5itio de prusba

[ IPasicisn del terminal final de |

[Longitud de la fibra dptica i:}. | m

[ ]Equipo de prueba |
[l operadar |

bnfirmar la mu:u:lificau:iu.‘ui

[ IMombre del provecta ! i

[ Mombre de empresa | | [ Cancelar ]

Figura 6-2. Figura de interfaz del cuadro de didlogo "Modificacién por lotes"
7. Descripcién del mena "Vista”

El menu "Vista" como se muestra en la Figura 7-1. Las funciones realizadas del menu "Vista" son: Mostrar / ocultar la
ventana de barra de herramientas, Mostrar / ocultar la ventana de barra de estado, Reorganizar la ventana, Mostrar /
ocultar los botones de herramientas relacionados con la operacién de rastreos (incluyendo agrandar / reducir horizontal /
longitudinal y la visualizacién del rastreo completo), Mostrar / ocultar los botones de herramientas (bloquear/ cambiar de
linea AB) relacionados con el calibrador AB, Mostrar / ocultar los botones de herramientas relacionadas con la operacion
de los mdltiples rastreos (incluyendo el cambio de rastreo, hacia arriba / abajo longitudinal, la recuperacién longitudinal),
Mostrar / ocultar la informacidn del segmento de la fibra dptica de la lista de eventos, Mostrar / ocultar el ajuste de la
unidad de distancia y el ajuste del fondo de la zona de la figura de rastreo.
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,,,,, BV op\" TR ARPn0> 07 SEANO0 o
nguage

+ Document(f) Edita () [Vision(V)| Relatério®) Ayuda (H) Lar

‘R a % Barra de herramientas(T)

Barra de estado(S)

Ventana de recrganizacién

&

9] Visusicacsn de vario|  Ampliar transversal
Estrechar transversal A 0.09Bkmf1 8.27 305
W | nimero  Documen ‘Ampliar vertical

[ B 1550_4.5¢  Estrechar vertical

Visualizacién del rastre completo

Bloquea / Desblogueo de la linea 4B
Conmutador de la linea AB

parimetro de madicd
Rango de dstance: 3
Anchura del puko: 5
Longitud de onca de cal
indice de refraccidn: Restablecimiento de movimiento vertical
Longitud del tiempo d
umbral de no reflawgd ¥ Visualizacién del segmento de fibra éptico de lista de eventos
Umbral de fin 5.000 Uridad de distancia...

Configuracion del estilo...

>

R R[22 [X ]88 |80

]
Resutado de mediion
Longttud de b cadena: 63.92 m | &
Pérdda de b cadena: 1268 4B
Coeficiente de atenuacdn de k2 cadena: 19.836 dB/km
Fecha de medicidn : 2014-05-02 16:02:19 UTC:8
Pérdda acumulada del punto A: 1,268 B
Distanca del segmento AB: 2.68 m
Pérdida de dos puntos del segmento AB: 0.246 dB
Coaficients da atenuacn de dos puntos dal sagmant....
Pérdida de LSA del segmento AB: 0.263 dB 3.273
Coeficients de atenuacin del segmento AB:S8.004 d... 3 Il
2m 15.0 m/dv 173m
W Usta del eventos. o [ =] % | | W forma de toda la onda
Mimero  Tipo delevento Posicién[m]  Eco[dB] ¥ otz
1 Evento deref... 0 48.891 -— 0.000
Segmento 30.45 0.261 8.571
2 Evento de ref... 3049 51.040 0612 0873
Segmento 3343 0.3 11808
3 Evento deref.. 63.92 38.246 — 1.268

,

Figura 7-1. Figura de interfaz del menu "Vista"
8. "Elinforme” Explicacién del menu

“El informe” Como se muestra en la figura 8 - 1. “El informe” La realizacién de la funcién: Una pégina mas

rastros de informes YEI informe muestra mas La funcién de impresion de informes.

B OTOR T g Uit S5S81510_26110615 030 T

Document(F) Edita (E) Vision(V) | Relatario(®)| Ayuda (H) Language

Informe en rastreos miltiples de la sola pagina..

Informe con visualizacién de rastreos miltiples...

[V Visualizacién de varios formas de onda
60.000 A 23.871km{24.244dB

Nimero  Document DB MAX

1310_ 20170615 030507

< i ] '

Parimetro de medicién

Rango de distancia: 60000 m
Anchura del pulso: 640 ns

Longitud de onda de liser: 1310 nm
Indice de refraccién: 1.46850 5.000
Longitud del tiempo de medicion: 15 s L DB/dn
Umbral de no reflexién: Automatico

g rm— ] »
Resultado de medicién

Pérdida de la cadena: 15.632 dB T
Coeficiente de atenuacion de la cadena: 0.343 di
Fecha de medicién : 2017-06-15 18:28:58 UTC:
Pérdida acumulada del punto A: 7.830 dB
Distancie del segmento AB: 8872.30 m E
Pérdida de dos puntos del segmento AB: 2.908

il

4
+

RRIRIMIXIESLIE]

Coeficiente de atenuacisn de dos puntos del seq| 0.000
Pérdida de LSA del segmento AB: 2.912 dB DB MIN
Coeficiente de atenuacidn del segmento AB:U.E}ZT m 5699.7 midiv 59997 m
f—— ¥
8 Lista del eventos [=[&] = | | B Forma de toda la onda
Nimero Tipo del evento  Posicién[m] Eco[dB] insercién[dB] atenuacion[dB/km] Acumulacién[dB] Nota
bt Evento de ref... 0.00 48.794 ] 0.000
Segmento 25330.78 8.324 0.328
2 Evento de ref... 25330.78 46.690 0.604 8.928
Segmento 20182.15 6.704 0.332
3 Evento de ref... 45512.93 40.658 Se 15.632

Figura 8-1. “El informe” La interfaz
(1) "Impresién de multiples rastreos de la sola pagina":

El modo de impresidn sélo estd soportado que el archivo se realiza la impresion de multiples rastreos de la sola
pagina en la misma carpeta. La "Impresidn de multiples rastreos de la sola pagina " primer necesita seleccionar el ajuste de
la pagina de impresion — "2 formas de onda / pagina, 4 formas de onda / pagina, 6 formas de onda / pagina, 8 formas de
onda / pagina", cado ajuste de pégina corresponde a diferentes formatos. Ademads, en el modo de impresion, define el
archivo de rastreo seleccionado primero (es decir, el superior) como el archivo principal, la informacidon de rastreo de cada
pagina de los archivos impresos corresponde a la informacién de rastreo del archivo principal.
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i'.lmprim'ir eh rastreos multiples de (a sola pagina

Carpeta del Seleccionar el Archivo

=B adiiistrator 1310_20121023_150.501
E‘ - o) 1310_20130305_009.50r

5

o | .android 3 1310_20130305_011.50r

P o 3 1550_20130305_009. 5ot

| | Application D 1550_20130315_003, sar
- ."__1' Cookies

) TEcompatCa
] IETdCache
IB ."__1' Laocal Sekting

- _J MetHood M
[ﬂ [ om ] [_}J [{_] 1 | [_)J [{_] 1 | [_)J

Hagg clic &n la carpeta del 3 [ Agregar el archivo ] [ Retirar el archivo ]
archivo para agregar el archivo e P ; o
de dato bajo la carpeta

[gregar todos los archivo] [{etirar todos los archivu%

cidn de pagina d ka previa de imprir [ Impriir ]

Figura 8-2. Figura de la interfaz del cuadro de didlogo "Impresidén de multiples rastreos de la sola pagina"
(2) "Impresién de la visualizacion de los multiples rastreos":

El modo de impresidn sélo estd soportado en la impresion del archivo de rastreo dentro de los tres en la misma
carpeta, selecciona los archivos segln la secuencia 1, 2, 3, cuando impresiona, los archivos de cados rastreos muestran la
identificacidn de nimero y la informacidn de longitud de onda correspondiente. Ademas, en el modo de impresidn, define
el archivo de rastreo seleccionado primero (es decir, el superior) como el archivo principal, la informacién de rastreo de
cada pagina de archivos impresos corresponde a la informacién de rastreo del archivo principal.
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I Imprimir con visualizacion de'rastreos multiples

Carpeta del Seleccionar el Archivo

application [ at@ 1310_20121023_150,50r
1310_20130305_00%,s0r

Cookies - 1310_20130305_011,50r
E 1550_20130305_009,sar
IECompatCach 1550_20130515_003.50r

IETIdC ache
Local Settings
hetHood

PrintHood

s |_J PrivaclE
&) Lo

T [ 7 e

Hagg clic &n la carpeta del : I Agregar el archivo ] ! Retirar el archivo ]
archivo para agregar el archivo P Ft e R R ;
de dato bajo la carpeta

[gregar kodos los archiv4 [letirar todos los aru:hivu:uz]

a previa de impri

Figura 8-3. Figura de interfaz del cuadro de didlogo" Impresion de la visualizacién de los multiples rastreos"
9. Descripcién del mend "Ayuda”

El menu "Ayuda" como se muestra en la Figura 8-12, las funciones que puede realizar en el menu "Ayuda" son: el guia

del usuario (es decir, la manual de descripcion de producto) y la informacién de la versién.
"B OTOR Troces anager C\UsendminisuatorDeskcop $S5I310_20170815 S80sor i e

Document(F) Edita (} Vision(V) Relatério(R) [Ayuda (H)] Language

ZBAAS5 Eor e

Una OTDR Traces Manager(A)...

tana del rastreo

[V Visualzacidn de varios formas de onda
60.000

Namero  Document DB MAX L

1310_20170615_030.507 =
3¢

« i B

Parémetro de medicion =

Rengo de dstancia: 60000 m
Anchura del puso: 640 ns
Longitud de onda de tiser: 1310 nm

Indice de refraccion: 1.46850 5.000
Longitud del tiempo de medicién: 155 o DB/div
Umbral de no reflexidn: Autormatico

[l —— '

Resultado de mediciin z

Pérdida de fa cadena: 15.632 dB =
Coeficiente de atenuacidn de b cadena: 0.343 di
Fecha de medicidn : 2017-06-15 18:28:58 UTC:!
Pérdida acumulada del punto A:  7.830 dB

Distancia del segmento AB: 8872.30 m £
Pérdida de dos puntos del segmento AB: 2.908
Coeficeente de atenuacén de dos puntos del seg 0.000
Pérdida de LSA del segmento AB: 2.912 dB DB MIN

RRIRUIXLES L 2]

Coeficiente de atenuadidn del segmento A:0.32 |

om 5000.7 m/div 50007 m
. [0 | »
Lista del eventos. = |2 = Forma de toda la onda
Nimers  Tipo delevento Posicénlm]  Eco[dB] insercion[dB] atenuacon[dB/km]  Acumuzcon[dB]  Nota
1 Evento de ref... 0.00 48.794 e 0.000
Segmento 25330.78 B8.324 0.328
2 Evento de ref... 25330.78 46.630 0.604 8.928
Segmento 20182.15 6.704 0.332
3 Evento deref... 45512.93 40.658 e 15.632

.

Figura 8-12. Figura de interfaz del menu "Ayuda"
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10, Mantenimiento y servicios del producto OTDR

10.1, Precauciones de productos OTDR

Siempre limpie el conector de interfaz éptica antes de utilizar.

Evite los equipos contra el polvo.

Limpia el gabinete y el panel frontal del equipo con pafio de algoddn ligeramente humedecido con agua.

El equipo se almacena en un lugar limpio y seco a temperatura ambiente y lejos de la luz solar directa.

En el uso, evita el alto grado de humedad o los cambios importantes de temperatura.

Evite los golpes y las vibraciones innecesarias.

Si algun liquido se salpica a la superficie del dispositivo o penetra en el interior, desconecte inmediatamente la fuente
de alimentacidn y espere a que el dispositivo se seque por completo.

Advertencia:
Si no sigue estas reglas especificadas parar controlar, ajustar y realizar las operaciones y mantener los
procedimientos, puede provocar una exposicion de la radiacién peligrosa.

10.2, Limpia el conector de interfaz éptica

Limpia el conector de interfaz dptica regular ayudard a mantener el rendimiento éptimo de la medicidén de
instrumentos. Los puertos de fibra dptica del instrumento tiene que mantener limpios, los puertos dpticos se necesitan
limpiar regularmente con alcohol dedicado, después de utilizar el instrumento, tiene que cubrir guardapolvo oportuna,
mientras tanto tiene que mantener la limpieza de guardapolvo; ademas, también se debe limpiar regularmente el conector
de la placa de brida. De limpieza sin necesidad de retirar el dispositivo.

Siga las siguientes reglas de seguridad antes de limpiar:

a) Al limpiar, tiene que asegurar el equipo esta cerrado. Verifica la superficie del conector cuando
trabaja, dara lugar a dafios permanentes en los ojos.

b) Cuando limpie cualquier interfaz dptico, asegurese de desactivar la fuente de laser.

c) Para evitar las descargas eléctricas, antes de limpiar, tiene que desconectar el equipo con la fuente
de alimentacién de CA, utiliza un pafio suave y seco o ligeramente humedecido para limpiar el exterior del chasis, no
limpie el interior del chasis.

d) No instale la pieza a los equipos dpticos o ajuste del dispositivo dptico sin permiso.

e) Sobre la reparacion, haga el favor del personal de mantenimiento profesional calificado y aprobado por nuestra
empresa.

>

Pasos de operacion de limpieza:
1) Retire el conector de la interfaz éptica desde el instrumento para exponer la base del conector y los
pines.
2) Utiliza la varilla de limpieza de 2,5mm con una gota de isopropilo para mojarla (Si se utiliza
demasiado alcohol podra dejar rastros).
3) Inserte con cuidado la varilla de limpieza al adaptador de interfaz éptica hasta tan lejos fuera del
otro extremo (Hacia la derecha girando lentamente es favorable para facilitar la limpieza).
4) La gire suavemente un circulo, entonces cuando retira continta girando.
5) Con una varilla de limpieza en seco para repetir los pasos 3-4. Nota: asegurese de no tocar el extremo final blando
de la varilla de limpieza.
6) Siga estos pasos para limpiar los pines en el puerto del conector:
En tela sin pelusa suelta una gota de alcohol isopropanol, limpie con cuidado el conector y los pines.
Consejos importantes:
Si usa demasiado isopropanol o lo deja evaporar (unos 10 segundos), puede dejar un residuo. Evita la boca
de botella contacta con el pano y deja la superficie secar rapidamente.
® Utiliza con un pafio seco y sin pelusa para limpiar suavemente la misma superficie, aseglirese de que el
conector y la clavija completamente seco.
® Utiliza el microscopio éptico portatil o fibra para inspeccionar la superficie del conector éptico.
@® 7) Coloca el conector de interfaz dptica al instrumento (presiona y gira en sentido horario).
® 38) Después de un uso, descarta la varilla de limpieza y el pafio.

10.3, Mantenimiento y sustitucién de la bateria

El reflectémetro dptico en el dominio del tiempo de la serie OTDR se utiliza las baterias recargables de litio
incorporado.
Para el mantenimiento de la bateria debe tener en cuenta lo siguiente:
® Es mejor almacenar los instrumentos (incluyendo la bateria) en la temperatura ambiente (15 °Ca 30 °

>
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C) y se coloca en un lugar seco para que el rendimiento éptimo.
® Sielinstrumento no se usa a largo plazo (inactivo por mas de un mes), es mejor cargar la bateria una vez en cada mes.
® No cargue la bateria durante largo tiempo (mas de ocho horas), de lo contrario, puede causar los dafios permanentes
a la bateria ;
® loa pasos de sustitucidn de bateria son las siguientes:
a) Retire la tapa del compartimiento de la bateria;
b) Retire la bateria recargable primero, luego desenchufe el conector de la bateria desde el orificio del tapdn de la
bateria recargable;

10.4. Transporte
En el transporte del dispositivo, la temperatura debe mantenerse a un rango predeterminado. El uso incorrecto puede
dafiar el dispositivo durante el transporte. Recomienda los siguientes pasos para minimizar la posibilidad del dafio del
dispositivo:
® Durante el transporte con el material de embalaje original embala el dispositivo.
® Evita alta humedad o cambio de temperatura en grande.
® Evita el dispositivo de luz solar directa.
® Evita el golpe y la vibracién innecesaria.

11, Diagnéstico de fallo comin del producto OTDR
® Problema general

Problema 1: La pantalla esta en blanco o el dispositivo no podra arrancar.

Causa posible: La bateria se ha agotado.

Solucién: Para cargar la bateria, a través del adaptador AD-DC conecta el dispositivo a una fuente de alimentacidn
externa.

Problema 2: Error de botén.
Causa posible: El botén esta dafiado.
Solucién: Reemplaza el teclado.

Problema 3: No puede almacenar los datos.
Causa posible: La tarjeta de memoria SD esta llena.
Solucion: Se deriva la curva, borra la memoria.

® Problema del conector de la fibra dptica

La conexién de la fibra dptica inadecuada puede causar el fallo del rastreo de mediciéon describe de la siguiente
manera:

Problema 4: Cuando el rastreo de medicién se muestra en la Figura 11-1:

Figura 11-1

Las causas posibles son: Solucién:

(D Usa el conector de la fibra de salto de luz inadecuado (D Reemplaza la fibra de salto de luz
@ El conector esta en el limpio mal ® Limpia el conector

3 El conector esta en el envejecimiento (3 Reemplaza el conector

Problema 5: Cuando el rastreo de medicion es de tal como se muestra en la Figura 11-2:
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Figu ra11-2

Las causas posibles son: Solucién:

(D La conexidn es poco fiable (D Reconecta

@)La posicion del conector estd sesgo @ Reemplaza el conector
(3El pin de fijacién estadesalineado

® Problema de configuracién de la prueba
Problema 6: La visualizacion de la curva de pista es demasiado corto, el tiempo de medicién es demasiado largo.
Causa posible: La distancia de prueba de configuracién es demasiado larga.
Solucién: En funcién de la longitud real de la fibra dptica o la longitud medida por el modo de medicidn automatica se
configura el rango de la longitud adecuado.

Problema 7: La visualizacion de pista es incompleta, la prueba no se supera.
Causa posible: La distancia de prueba de la configuracién es demasiado corto.
Solucién: La distancia de prueba se configura mayor que o igual a la longitud real de la fibra.

Problema 8: Insuficiencia del evento de medicion.
Causa posible: El ancho de pulso es demasiado grande.
Solucién:

(D Elige un pequefio rango de ancho de pulso.

@ Aumenta el tiempo de prueba.

Problema 9: El ruido de pista es demasiado alto.

Causa posible: El ancho de pulso es demasiado pequefio, el tiempo de escaneo no es suficiente.
Solucién:

(D Aumenta el tiempo de prueba.

@ Aumenta apropiadamente el ancho de pulso.
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